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Шланг напорно-всасывающий из ПВХ FUEL
 
Напорно-всасывающий маслобензостойкий,
прозрачный рукав из ПВХ (далее по тексту
рукав)  предназначен  для  подачи  под
напором  и  всасывания  нефтепродуктов:
бензин, керосин, дизтопливо, масло.

Техническое описание

1. Рукава изготавливаются из прозрачного ПВХ,
внутри  армированы  металлической  спиралью  из  оцинкованной  стали  с
заземляющим проводником. Внутренняя и наружная поверхность гладкая, внутри
стенки по всей длине рукава проходит заземляющий медный проводник.
2.  Рукава  из  ПВХ  устойчивы  к  атмосферным  и  химическим  воздействиям.  По
заказу рукава могут изготавливаться кислотно-щелочные и пищевые. Температура
эксплуатации от – 20 до +50 ºС .

Внутренний
диаметр

(мм)

Вес
(кг/м)

Толщина
стенки

(мм)

Радиус
изгиба

(мм)

Рабочее
давление

(МПа)

Критическое
давление

(МПа)

Вакуум
(МПа)

Длина
бухт (м)

25 0,5 4,5 156 2,0 3,2 0,08 20
38 0,8 5,0 182 2,0 3,2 0,08 50
50 1,2 5,5 235 2,0 3,2 0,08 30
65 1,8 6,0 290 2,0 3,2 0,08 20
76 2,0 6,5 340 2,0 3,2 0,08 20
100 2,5 8,0 400 2,0 3,2 0,08 20

Примечание:  все  запчасти и  изделия,  поставляемые ООО ТД «ГИДРОНИКА»,  полностью испытаны и
проверены  на  наличие  дефектов.  Контроль  качества  производится  с  момента  поставки  материалов  и
комплектующих до полного изготовления изделия на всех циклах производства. Мы гарантируем, что вся
продукция изготовлена из качественных материалов и имеют гарантийный срок эксплуатации в течение
одного  года.  В  случае  обнаружения  неисправных и  фальсифицированных изделий,  просьба  отправить
информацию по адресу: info@tdgidronika.ru
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