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Типоразмер установки Sololift2
WC-1 WC-3 СWC-3 C-3 D-2

Масса нетто, кг 7,3 7,3 7,1 6,6 4,3
Максимальная подача, (л/мин) 149 149 137 204 119
Максимальный напор, м 8,5 8,5 8,5 8,8 5,5
Максимальная температура перекачиваемой 
среды, °С 50 50 50

75°С постоянно 
(90°С на 30 мин.)

50

Уровень включения/выключения, мм (от днища 
резервуара) 72/52 72/52 72/52 65(115)/35 58/35

Режим работы 50% – 1 мин. (30 сек. вкл.; 30 сек. выкл.)
Потребляемая мощность Р1, Вт 620 620 620 640 280
Номинальный ток, А 3,0 3,0 3,0 3,1 1,3
Напряжение электропитания, В 1  220-240
Степень защиты IP 44
Класс изоляции F
Номер продукта 97 77 53 14 97 77 53 15 97 77 53 16 97 77 53 17 97 77 53 18

Типоразмер установки 
Sololift2

Унитаз  
напольный

Унитаз  
настен-

ный
Раковина Ванна Душевая 

кабина Биде
Стиральная машина/ 

посудомоечная машина/ 
кухонная мойка

WC-1  
WC-3    
СWC-3    
C-3     
D-2   

Примечание: для ванны также можно использовать насосную систему LIFTAWAY C.

Применение

Типоразмер установки 
Sololift2

Подсоединение напорного
патрубка Дополнительное подсоединение

WC-1 22/25/28/32/40 1  32/40 сверху

WC-3 22/25/28/32/40 1  32/40 сверху
2  40/50 на левой и правой сторонах резервуара

CWC-3 22/25/28/32/40 1  32/40 сверху
2  40/50 на левой и правой сторонах резервуара

C-3 22/25/28/32/40 1  32/40 сверху
2  40/50 на левой и правой сторонах резервуара

D-2 22/32 2  40/50 на левой и правой сторонах резервуара

Соединения

При монтаже насосной установки Sololift2 следует руководствоваться следующим:
• �подводящие трубы должны быть расположены с наклоном не менее 3%, гори-

зонтальный участок напорной трубы – не менее 1%
• �вертикальный участок напорного трубопровода должен быть сразу же после 

насосной установки
• �в начале вертикального участка установить сливной кран
• �для установки в исполнении «WC» расстояние между унитазом и насосной уста-

новкой должно быть минимальным
• �максимальная длина напорного трубопровода зависит от высоты подъема жид-

кости и местных потерь в трубопроводе (потери в трех коленах 90° эквивалент-
ны потерям на 1 м вертикального участка или на 10 м горизонтального участка 
трубопровода)

• �установка крепится к полу крепежными изделиями, входящими в комплект поставки
• �при монтаже предусмотреть возможность снятия крышки резервуара для об-

служивания
• �врез в самотечный трубопровод осуществлять под углом
• �не допускается объединение напорных трубопроводов от разных насосных уста-

новок

Для напольного унитаза  
(Sololift2 WC-1)

Для напольного унитаза, ракови-
ны, душевой кабины и биде 
(Sololift2 WC-3)

Для раковины и душевой 
(Sololift2 D-2)

Для стиральной или 
посудомоечной машины
и кухонной мойки
(Sololift2 C-3)

Для подвесного унитаза, ракови-
ны, душевой кабины и биде 
(Sololift2 CWC-3)

Примеры  монтажа Технические  характеристики
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Канализационные насосы SEG

Водонепроницаемый кабельный ввод
Герметичный кабельный ввод с полиуретановой 
заливкой и соединением из нержавеющей стали 
обеспечивает защиту электродвигателя от по- 
падания воды.

Короткий вал электродвигателя
Компактная конструкция вала с внешними под-
шипниками обеспечивает снижение нагрузки 
на подшипники и, соответственно, увеличение 
срока службы.

Уплотнение вала
Двойное механическое картриджное уплотнение 
вала увеличивает срок службы и уменьшает вре-
мя простоя насоса. Уплотнение легко заменяется 
без применения специальных инструментов.

Хомут из нержавеющей стали
Конструкция хомута дает возможность быстро и 
легко разобрать насос без применения специ-
альных инструментов. Корпус электродвигателя 
можно поворачивать на 180°.

Чугунный фланец и опоры
Опоры насоса защищают режущий механизм,  
а дополнительные опоры при свободной уста-
новке насоса облегчают всасывание.

Специально разработанная ручка 
Обеспечивает правильное положение насоса 
при его подъеме и стационарной установке.

Защита электродвигателя
Встроенные термореле отключают электродви-
гатель при перегреве, увеличивая тем самым 
срок службы насоса.

Износостойкие подшипники

Новая система режущего механизма
Обеспечивает надежную и эффективную рабо-
ту, а также техническое обслуживание без при-
менения специальных инструментов.

Система регулировки рабочего колеса 
SmartTrim
Запатентованная система быстрой и удобной 
регулировки зазора рабочего колеса. Зазор 
можно регулировать, не разбирая насос, и без 
применения специальных инструментов.

область применения:
  �Перекачивание сточных вод, которые не могут отводиться в канализацию самотеком
  �Перекачивание воды, содержащей шлам, ил и т.п.
  �Перекачивание грунтовых вод
  �Откачивание бытовых сточных вод из санузлов одно- и двухсемейных домов, жилых районов 

и от малых предприятий

ПРЕИМУЩЕСТВА:
  ��Малогабаритный канализационный насос
  �Режущий механизм надежно измельчает содержащиеся в сточных водах включения
  �2 тепловых реле надежно защищают двигатель от перегрева
  �Максимальное количество пусков – 30 в час

  �Страна-изготовитель: Венгрия
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Насосные установки CONLIFT1 и CONLIFT2 (pH+) 
для удаления конденсата

область применения:
  ���GRUNDFOS Conlift – это комплектные, готовые к подключению водоподъемные 

насосные установки со встроенным обратным клапаном для автоматического уда-
ления конденсата

  Насосная установка CONLIFT предназначена для откачивания конденсата от:
• �водогрейных котлов, работающих по принципу максимального использования 

теплоты сгорания топлива
• кондиционеров
• приборов охлаждения и морозильных камер
• влагопоглотителей
• испарителей

  �Установки CONLIFT2 и CONLIFT2 рН+ оборудованы устройством аварийной сигна-
лизации, дающим возможность использования функции дополнительного запуска 
насоса

  �В состав CONLIFT2 pH+ входит нейтрализующее устройство, разработанное для 
нейтрализации кислотного конденсата, выделяемого водогрейными котлами, ра-
ботающими на газе и топливном масле

  �Специальный гранулят для заполнения резервуара заказывается дополнительно у 
производителя гранулята

ПРЕИМУЩЕСТВА:
  �Компактные
  �Имеют кислотостойкий (от рН 2,5) контейнер для сбора конденсата с полезным 

обьемом 0,9 л
  �Установка снабжена встроенным обратным клапаном, кабелем со штекером (дли-

на кабеля 1,7 м)
  �Удобство монтажа. Возможно как напольное, так и настенное крепление установки
  �Удобство обслуживания
  �Безопасность. В состав установок входит система контроля, дающая возможность 

использования дополнительных функций в момент достижения жидкостью в баке 
уровня срабатывания аварийной сигнализации

  �Страна-изготовитель: Италия

Conlift1

Conlift2 (pH+)
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	 CONLIFT1	 CONLIFT2 рН+
	 CONLIFT2
Расход: 	 600 л/ч	 600 л/ч
Напор:	 5,5 м	 5,5 м
Уровень рН перекачиваемой жидкости 	 > 2,5	 < 2,5 (используйте
		  нейтрализатор)
Температура перекачиваемой жидкости: 	 до 50°С	 до 50°С
Потребляемая мощность: 	 70 Вт	 70 Вт
Номинальный ток: 	 0,65 А	 0,65 А
Напряжение:	 1  230 В, 50 Гц	 1  230 В, 50 Гц
Полезный объем контейнера для сбора конденсата:	 0,9 л	 0,9 л
Напорный патрубок: 	 8-10 мм	 8-10 мм

Класс защиты IP24
Внимание! Недопустимо устанавливать установки во взрывоопасных зонах и перекачивать горючие жидкости.

Технические  характеристикиПримеры  монтажа

 CONLIFT1/CONLIFT2 CONLIFT2 pH+

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
Расход [л/ч]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

H
[м]

TM
05

 1
82

0 
36

11

Conlift2 pH+

Conlift1/
Conlift2

блок нейт-
рализации



Дренаж 
и канализация

68

Канализационные насосные установки Multilift 

GRUNDFOS MULTILIFT – это малошумная комплектная насосная установка для сбора и пе-
рекачивания сточных вод (в т.ч. с фекалиями), образующихся ниже уровня канализационной 
системы или при удаленном расположении от канализационного коллектора. В комплект 
поставки входит шкаф управления, бак и все необходимые принадлежности для монтажа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
  ��Высокая производительность и мощные энергоэффективные насосы 
  Герметичность. Непроницаемость для запахов и отсутствие протечек
  Автоматические системы управления
  Установки с одним или двумя насосами
  Незасоряющаяся проточная часть насоса
  Быстрое, чистое обслуживание и высокая надежность

  Новый улучшенный датчик уровня
• �В исполнении MOG, MDG применены насосы с профессиональным 

режущим механизмом, который измельчает все стоки и позволяет 
откачивать их по тонким трубам до 40 мм в диаметре

• �Бесконтактное и непрерывное измерение уровня с помощью датчи-
ка давления

• �Отсутствие подвижных компонентов, таких как поплавки, которые 
при засоре бумагой или тканью могут не срабатывать

• �Непрерывный контроль датчика с помощью «умного» шкафа управ-
ления

• �Простое сервисное обслуживание трубки датчика уровня
• Работа детектора не чувствительна к загрязнениям
• Хорошо зарекомендовал себя при работе со сточными водами

  Уникальная конструкция дна резервуара
• �Наклонная конструкция дна, позволяет избежать образования 

застойных  зон и значительно сокращается частота очистки ре-
зервуара

• Снижение риска засорения резервуара
• �Минимальное количество жидкости, остающейся в резервуаре 

после отключения насоса

  �Бесступенчатая система 
соединения с входным 
трубопроводом

• �Простота монтажа и возмож-
ность поворота входной тру-
бы на 360°

• �Уплотнение между трубой и 
подводящей системой с помо-
щью специальной прокладки

  �Страна-изготовитель: Германия

Продукт Название 
продукта Области применения

MSS/ 
M/ 

MOG

Частные дома на одну семью. 
Здания, где не требуется ре-
зервный насос

МD/ 
MDG

Дома на две и более семьи, не-
большие коммерческие здания, 
офисы, школы, рестораны, 
мини-гостиницы и др.

MLD

Коммерческие здания, обще-
ственные учреждения, офисы, 
школы, гостиницы, больницы, 
рестораны и др.

MD1/ 
MDV

Многоквартирные дома, 
крупные общественные зда-
ния (больницы, школы и др.), 
крупные коммерческие здания 
(торговые центры и др.) и про-
мышленные здания
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* На схеме не указаны.
** Условия: неравномерный приток, значения не зависят от рабочей точки и действительно только для нивысшего уровня пуска.  
*** Рекомендуемые значения для подбора установок с двумя насосами для обеспечения 100% резервирования.
**** В зависимости от рабочей точки при работе одного насоса.

1	 Шиберная задвижка
2,5	 Клиновая задвижка
3	 Обратный шаровый клапан 
4	 Коллектор, сталь, эпоксидное покрытие, с гибкой муфтой и хомутами
6	 Гибкое соединение с хомутами для дополнительных соединений и входов
6а	 Задвижка, либо откидной клапан, в зависимости от положения на схеме
7	 Ручной мембранный насос
8	 Дренажный насос, например GRUNDFOS Unilift CC или KP – см. каталог или WebCAPS
9	 Обратный клапан для ручного мембранного насоса
10	 Дополнительный ПЭ-резервуар, вкл. соединения, крышки, уплотнения и анкерные болты
11a	 Уплотнение для дополнительного стандартного входа
11b	� Дополнительное манжетное уплотнение для нижнего входного соединения с резервуаром, 

насадка для сверления, центральное сверло и оправка
11c	 Поворотный диск входного патрубка с муфтой
11d	 Муфта для дополнительного входа
12	 Фланцевая муфта, чугун, для ПВХ трубы, с манжетным уплотнением
13	 Патрубок с фланцем, чугун, с гибким соединением и хомутами
14	 Монтажный комплект (оцинкованные болты, гайки, прокладка)
15	 Аккумуляторная батарея с со штекером для LC221
15а*	 Кабель штекера батареи для LC 220, для использования с обычной батареей
16*	 Проблесковый маячок
17*	 Звуковой сигнал
18	 Поплавковый выключатель SAS
19*	 Внешний сетевой переключатель для силового кабеля
20, 21	 Трубная обвязка

Тип установки

Максимальная 
производительность установки****

Макс. 
полезный 

объем 
резервуара

[л]

Макс. объем 
водоотведения**

[л/ч] = макс. приток
DN 40
[л/с]

DN 80
[л/с]

DN 100
[л/с] 1 насос*** с 2 работающими 

насосами
MULTILIFT MSS – 3,5–8 5,6–8 28 1.680 –
MULTILIFT M – 3,5–16 5,6–16 62 3.720 –
MULTILIFT MOG 0,5–4,5 – – 50 3.000 –
MULTILIFT MD – 3,5–16 5,6–16 86 5.160 10.320
MULTILIFT MLD – 3,5–16 5,6–16 190 11.400 22.800
MULTILIFT MDG 0,5–4,5 – – 50 3.000 6.000
MULTILIFT MD1/MDV – 3,5–18 5,6–28 240–720 14.400 28.800
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Литой корпус ПВХ DN150 ~90°
или вертикально
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ПВХ 150
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Задвижка на входе,
чугун DN150

Низкий уровень
входа MULTILIFT MD1/

MDV

Чугунные задвижки между 
сборными резервуарами и 

насосами SE /SL в MULTILIFT MD1/
MDV. 

Для размеров DN80 или DN100, см. 
чертежи на предыдущих страницах
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Канализационные насосные установки Multilift 
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Напорный патрубок, 
внутреннее подключение - ∅110

Мембранный насос
DN50 / ∅50

Вход DN100 / ∅110

Вход DN100 / ∅110

Вход DN100 / ∅110
Отвод воздуха DN50 / ∅50

Вход DN50 / ∅50

Вход DN50 / ∅50

Напорный патрубок, 
внутреннее подключение - ∅110

Вход DN100 / ∅110

Вход DN150 / ∅160

Вход DN100 / ∅110

Мембранный насос
DN50 / ∅50

Отвод воздуха DN70 / ∅75Вход DN50 / ∅50

Впуск 
DN50 / ∅50

Впуск 
DN50 / ∅50

Подключение напорного патрубка
Rp 1 1/4 (DN32)

Вход DN100 / ∅110

Вход DN50 / ∅50

Вход DN150 / ∅160

Вход DN100 / ∅110

Мембранный насос
DN50 / ∅50

Отвод воздуха DN70 / ∅75

Вход DN50 / ∅50

Вход DN100 / ∅110Вход DN150 / ∅60

Вход DN100 / ∅110

Отвод воздуха DN70 / ∅75

Отвод воздуха 
DN50 / ∅50

Мембранный насос
DN50 / ∅50

Напорный патрубок,
внутреннее подключение - ∅110

Вход DN50 / ∅50

Вход DN150 / ∅160

Отвод воздуха DN50 / ∅50

Мембранный насос
DN50 / ∅50

Напорный патрубок,
внутреннее подключение - ∅110

Подключение напорного патрубка
Rp 1 1/4 (DN32)

Вход DN100 / ∅110

Вход DN150 / ∅160

Вход DN100 / ∅110

Мембранный насос
DN50 / ∅50

Отвод воздуха DN70 / ∅75

Вход DN50 / ∅50

Вход DN50 / ∅50
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cting piece for
dd. Inlet DN100
uter-Ø110mm)

Connecting piece for
ventilation DN70mm 
(outer-Ø75mm)

16
79

25
73

Connecting piece for
diaphragm pump DN40mm 
(outer-Ø48mm)

Connecting piece for
diaphragm pump DN32mm 
(outer-Ø42mm)

Separate tank to extend
pumpvolume (accessory)

85
0

70
0

Socket for Inlet DN150
(inner-Ø160mm)

200

12
0

50

420

20
0

A

C

Installation possibilities:
1. cast iron gate 
valve
2. PVC gate valve
(accessory)

Accessory

B

37

1.)

2.)

820

D

E

820

78
0

45
0

2.)

MULTILIFT MD1/MDV – насосные установки
с двумя насосами и одним резервуаром

78
0

820

45
0

MULTILIFT MD1 – насосные установки с 
двумя насосами и двумя резервуарами

25
73

16
79

Варианты монтажа:

1.   Чугунная 
задвижка

2.   Задвижка из ПВХ 
(принадлежность)

37
20

0

85
0

70
0

12
0

50

420
820

200

1.)

E
A

B

D

C

Соединительная муфта для 
доп. входа DN100
(внешн.-�110 мм)

Соединительная муфта для 
отвода воздуха DN70
(внешн.-�75 мм)

Разъем для входа DN150
(внутр.-�160 мм)

принадлежность

Соединительная муфта для 
мембранного насоса DN40
(внешн.-�48 мм)

Соединительная муфта для 
мембранного насоса DN32
(внешн.-�42 мм)

Отдельный резервуар 
для увеличения объема
(дополнительное 
устройство)

MULTILIFT MD1/MDV – насосные установки
с двумя насосами и одним резервуаром

MULTILIFT MD1 – насосные установки с двумя 
насосами и двумя резервуарами

1.)

2.)

D 

B

A

200420
820

17
0

70
085

0

45
0

16
79

78
0

820

45
0

25
73

50

C

20
0

Варианты:

1.  Чугунная 
задвижка

2.  Задвижка из ПВХ 
(принадлежность)

E

дополнительный 
резервуар для 
увеличения
объема 
(принадлежность)

соединительная муфта для
отвода воздуха DN32  
 (внешн.-�42 мм)

соединительная муфта для
отвода воздуха DN40 
(внешн.-�48 мм)

Муфта для входа DN150
(внутр.-�160 мм)

принадлежность

отвода воздуха DN70 (внешн.-�75 мм) доп. входа DN100
(внешн.-�110 мм)

C насосами SE C насосами SL

Размеры MD1/MDV
MULTILIFT P1 [кВт] Размеры [мм]

A1 A2 B C D E
MDV65.80.22./30.2 2,8 - 3,8 1800 1890 726 447

DN80

DN80MDV65.80.40.2 4,8 1870 1950 791 476
MDV.80.80.60.-75.2 8,9 1895 1975 816 476

DN100

MD1.80.80.15-22.4 2,1 - 2,9 1910 1980 723 472
MD1.80.80.30.-55.4 3,7 - 6,5 2005 2080 820 519
MD1.80.80.75.4 9 2060 2135 876 528
MD1.80.100.15-22.4 2,1 - 2,9 1910 1980 723 472

DN100MD1.80.100.30.-55.4 3,7 - 6,5 2060 2135 820 519
MD1.80.100.75.4 9 2060 2135 876 528

1 – чугунная задвижка; 2 – задвижка из ПВХ

Размеры MD1/MDV
MULTILIFT P1 [кВт] Размеры [мм]

A1 A2 B C D E
MDV65.80.22./30.2 2,8 - 3,8 1605 1685 535 447

DN80

DN80MDV65.80.40.2 4,8 1690 1770 620 476
MDV.80.80.60.-75.2 7,1 - 8,9 1695 1775 625 476

DN100

MD1.80.80.15-22.4 2,1 - 2,9 1625 1705 555 472
MD1.80.80.30.-55.4 3,7 - 6,5 1655 1735 585 519
MD1.80.80.75.4 9 2060 1850 705 528
MD1.80.100.15-22.4 2,1 - 2,9 1775 1705 555 472

DN100MD1.80.100.30.-55.4 3,7 - 6,5 1655 1735 585 519
MD1.80.100.75.4 9 1775 1850 705 528

1 – чугунная задвижка; 2 – задвижка из ПВХ
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Комплектные канализационные станции с резервуаром 
из полиэтилена PUST высотой до 4000 мм

Комплектные канализационные станции PUST 
применяются для сбора и перекачвания дре-
нажных, хозяйственно-бытовых и ливневых 
сточных вод.
Тип насосов зависит от перекачиваемой жидко-
сти.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Универсальность
Врезка подводящего трубопровода "по месту" 
на площадке в соответствии с требованием за-
казчика.
Коррозионно-стойкие материалы
Станция полностью выполнена из коррозионно-
стойких материалов. Уникальная конструкция 
и подбор материалов делают станцию очень 
удобной в обслуживании.
Прочная конструкция
Рельеф стенок колодца делает конструкцию ко-
лодца жесткой и прочной. Расширение в ниж-
ней части предохраняет колодец от всплытия.
Конструкция
Конструкция нижней части колодца препятству-
ет скоплению осадка.
Комплектация*
1. Монолитный полиэтиленовый резервуар
с крышкой, трубопроводами, запорной армату-
рой, принадлежностями для монтажа насосов. 
2. Насосы (1 или 2 шт.) - заказываются допол-
нительно.
3. Принадлежности.

*Шкаф управления, центральное сверло и насадка для сверления в 
состав насосной станции не входят и заказываются как отдельные 
позиции.
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Стандартные исполнения

Размеры
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Комплектные канализационные станции PPS 1000 с 
резервуаром из стеклопластика на базе насосов SEG AUTOADAPT

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
  �Отведение сточных вод от объектов, удаленных от центральной системы канализации:

• �коттеджи/ коттеджные поселки
�• малонаселенные районы
�• частные гостиницы/дома отдыха
�• рестораны/бары
�• автозаправки

КОРПУС PPS 1000

  �Корпус комплектной насосной станции Grundfos производства Финляндии изготовлен из армированного стекло-
пластика, обладающего высокой надежностю и безопасностью

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ GRUNDFOS SEG AUTOADAPT

  �Насосы SEG AUTOADAPT  имеют встроенный контроллер, датчики уровня, «сухого хода» и защиту электродвигателя

РЕЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ

  �Режущий механизм насосов Grundfos SEG измельчает твердые частицы до такого размера, что они беспрепят-
ственно проходят по напорному трубопроводу от 40 мм в диаметре

ПРЕИМУЩЕСТВА:
  ��Станция полностью готова к подключению

  �Врезка подводящего трубопровода "по месту" на площадке в соответствии с требованием заказчика

  �Легкая адаптация станции к конкретному месту установки 

  �Не требуется применения шкафа управления и реле уровня

  �Удобство монтажа

  �Комплектная поставка от одного производителя

  ��Коррозионно-стойкий колодец из армированного стеклопластика
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1	 Резервуар Ø 1000 мм	 1 шт.
2	 Напорный трубопровод
	 AISI304 DN50	 1 шт.
3	 Насос	 2 шт.
4	 Подводящий патрубок D110	 1 шт.
5	 Задвижка DN50	 2 шт.
6	 Обратный клапан DN50	 2 шт.
7	 Направляющие трубы AISI304	 4 шт.
8	 Подъемная скоба	 2 шт.
9	 Кабельный ввод	 1 шт.
10	 Автоматическая муфта	 2 шт.
11	 Крышка (изолированная)	 1 шт.
12	 Изоляция (1500 мм)	 1 шт.

Производительность станции:	 до 34 м3/ч
Напор:	 до 26 м
t° перекачиваемой жидкости:	 от 0 до +40°С

Рабочие характеристики одного насоса seg

Доступные комплектации кнс

Технические  характеристики

SEG.40.15.E.2.50BSEG.40.12.E.2.50B
SEG.40.09.E.2.50BSEG.40.09.E.2.1.502

Номер продукта для заказа Высота резервуара, мм Ø резервуара, мм Тип насоса Кол-во насосов

98186483 3000 1000 SEG.40.09.E.2.1.502 1

98186484 3000 1000 SEG.40.09.E.2.50B 1

98186485 3000 1000 SEG.40.09.E.2.50B 2

98186486 3000 1000 SEG.40.12.E.2.50B 1

98186487 3000 1000 SEG.40.12.E.2.50B 2

98186488 3000 1000 SEG.40.15.E.2.50B 2
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Мембранные напорные баки GТ  
для систем водоснабжения (вертикальные)

Макс. давление = 10 бар

Тип продукта Присоединительный  
размер

Максимальная  
температура, °C

GT-H 8L G 3/4” 90
GT-H 12L G 3/4” 90
GT-H 18L G 1” 90
GT-H 24L G 1” 90
GT-H 35L G 1” 90
GT-H 60L G 1” 90
GT-H 80L G 1” 90
GT-H 100L G 1” 90
GT-D 60L G 1” 90
GT-D 80L G 1” 90
GT-D 100L G 1” 90
GT-D 130L G 1” 90
GT-D 170L G 1¼” 90
GT-D 240L G 1¼” 90
GT-D 300L G 1¼” 90
GT-D 450L G 1¼” 90
GT-U 800L G 11/2” 70
GT-U 1000L G 11/2” 70
GT-U 1500L DN65 70
GT-U 2000L DN65 70
GT-U 3000L DN65 70

�Мембранные напорные баки GT для систем водоснабжения идеально подходят и одобрены 
для использования с питьевой водой

•  �Баки GT-H – от 8 до 100 литров (8, 12, 18, 24, 35, 60, 80, 100 л) 
•  �Баки GT-D с двойной мембраной – от 130 до 450 литров (130, 170, 240, 300, 450 л) 
•  �Баки GT-U – от 100 до 3000 литров (800, 1000, 1500, 2000, 3000 л)

ПРЕИМУЩЕСТВА:
    �Предназначены для питьевой воды
    �Металлическая емкость имеет внутри полипропиленовую оболочку, вода не контактирует  

с металлом
    �Соединительный патрубок – из нержавеющей стали
    �Герметичный воздушный ниппель с резиновым уплотнением круглого сечения
    �Двухкомпонентное полиуретан-эпоксидное наружное покрытие
    �Каждый бак проходит испытание
    �Исключительное качество изготовления
    �Высокая степень защиты от коррозии

GT-H – одинарная 
мембрана

GT-D – двойная 
мембрана

GT-U – мембрана 
в виде "груши"

Технические  характеристики
Макс. давление = 16 бар

Тип продукта Присоединительный
размер

Максимальная  
температура, °C

GT-H-12 V PN16 G ¾" 90
GT-H-24 V PN16 G 1" 90
GT-H-35 V PN16 G 1" 90
GT-H-60 V PN16 G 1" 90
GT-H-80 V PN16 G 1" 90
GT-U-12 V PN16 G ¾" 70
GT-U-25 V PN16 G ¾" 70
GT-U-80 V PN16 G 1" 70
GT-U-100 V PN16 G 1" 70
GT-U-200 V PN16 G 1 ¼" 70
GT-U-300 V PN16 G 1 ¼" 70
GT-U-400 V PN16 G 1 ½" 70
GT-U-500 V PN16 G 1 ½" 70
GT-U-600 V PN16 G 1 ½" 70
GT-U-800 V PN16 G 1 ½" 70
GT-U-1000 V PN16 G 1 ½" 70
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Мембранные напорные баки GТ-HR  
для систем отопления

ПРЕИМУЩЕСТВА:
  �Мембранные напорные баки GT-HR для систем отопления сделаны из материалов, 
предназначенных для тяжелых условий эксплуатации 

  �Имеют устойчивое покрытие
  �Мембрана из бутадиен-стирольного каучука рассчитана на длительный период ис-
пользования – нет необходимости в ее замене в течение всего срока эксплуатации 
бака (мембрана не меняется)

  �Бак накачен азотом под давлением 1,5 бар 

Тип продукта Присоединительный  
размер

Максимальное  
давление, бар

Максимальная  
температура, °C

GT-HR 8 V R 3/4” 3 99
GT-HR 12 V R 3/4” 3 99
GT-HR 18 V R 3/4” 3 99
GT-HR 25 V R 3/4” 3 99
GT-HR 35 V R 3/4” 3 99
GT-HR 50 V R 3/4” 6 99
GT-HR 80 V R 3/4” 6 99
GT-HR 100 V R 1” 6 99
GT-HR 140 V R 1” 6 99
GT-HR 200 V R 1” 6 99
GT-HR 250 V R 1” 6 99
GT-HR 300 V R 1” 6 99
GT-HR 400 V R 1” 6 99
GT-HR 500 V R 1” 6 99
GT-HR 600 V R 1” 6 99
GT-HR 800 V R 1” 6 99
GT-HR 1000 V R 1” 6 99

Технические  характеристики
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Пример расчета:

Подбор кабеля

Рекомендуется выбирать кабели со следующей максимальной длиной (указа-
на в метрах). Ниже в таблице приведены значения максимальной длины кабеля 
для различных значений поперечного сечения выводов с учетом 4%-го падения 
напряжения согласно IEC 3-64, серия HD-384 или правилам, устанавливаемым 
местными органами.

Выходная мощ-
ность двигателя 

[кВт] (Р2)

I1/1 
[A]

Максимальная длина [м]

1,5 мм2 2,5 мм2 4 мм2 6 мм2

0,7 5,2 69 115 185 277
1,15 8,4 43 71 114 171
1,68 11,2 32 54 86 129
1,85 12,0 30 50 80 120

Максимальные длины кабелей

Табличные значения вычислены на основании следующей формулы:

L	 =	длина кабеля [м]
U	 =	номинальное напряжение [В]
ΔU	=	падение напряжения [%]
I	 =	номинальный ток двигателя [A]
ρ	 =	удельное сопротивление: 0,02 [Ом×мм2/м]
PF	 =	1 
q	 =	площадь поперечного сечения кабеля [мм2]

Напряжение питания U:	 240 В 
Падение напряжения ∆U:	 4%
Ток двигателя I:		  11,1 A
Площадь поперечного сечения кабеля q: 1,5 мм2

L = 32 м

100

I

Максимальная длина кабеля однофазного погружного насоса
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Пример расчета:

Напряжение питания U:	 240 В 
Падение напряжения ∆U:	 4%
Ток двигателя I:		  11,1 A
Площадь поперечного сечения кабеля q: 1,5 мм2

Подбор мембранного напорного бака  
для систем водоснабжения

Чтобы свести до минимума количество повторно- кратковременных вклю-
чений насоса в системах водоснабжения и избежать сильных гидроударов 
в трубопроводах, следует установить напорный бак. 
Для выбора оптимальных параметров напорного гидробака можно вос-
пользоваться следующей формулой: 

V	 =	объем напорного гидробака (л) 
Q	 =	среднее значение расхода (м3/ч) 
Δp	 =	�разность между заданными значениями давления включения и от-

ключения (бар) 
Pвкл	 =	�минимальное значение давления включения (бар) 
nмакс	=	�максимальное число циклов повторно-кратковременных включе-

ний в час 
k	 =	�постоянная давления подпора мембранного напорного бака, рав-

ная 0,9
Для насосов, оснащенных электродвигателем фирмы Grundfos с регу-
лируемой частотой вращения, например, для насосов SQE 3”, с модулем 
управления CU 301 k = 0,7. 

Приведенная ниже диаграмма получена на основе следу-
ющих данных: 
1. Перепад давления Δp = 1 бар 
2. �Число циклов повторно-кратковременных включений 

в час = 20 
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Пример расчета:Выбор насоса определяется объемной подачей и напором. Уровень объемной пода-
чи зависит от числа потребителей, подключенных к гидросистеме. 
Для водоснабжения частных домов необходима подача 2-3 м3/ч и напор ~ 2 бар.

Напор:                                   H[м] = p ´ 10,2 + H1 + H2

p	 —	� требуемое давление в точке водоразбора (например, в кране), не менее 2 бар 
H1	 —	� разница по высоте между уровнем точки водоразбора и минимальным уров-

нем воды в скважине 
H2	 —	 потери напора в трубопроводе и в рукавах (смотрите таблицу)

В ячейке таблицы сверху представлена скорость потока воды в м/с. 
Внизу представлены потери напора в метрах на каждый 100 метров прямого участка трубопровода. 
Потери напора на трение в коленах, плунжерах, тройниках и обратных клапанах равны потерям напора на 
прямом участке трубопровода, указанным в двух последних строках таблицы в метрах. Для определения 
потерь напора на трение в приемных клапанах необходимо удвоить значение потери напора в тройниках. 

Подбор насосов для систем водоснабжения

Водоснабжение частных домов. 
Требуемый расход: 2,4 м3/ч 
p = 3 бара 
H1 = 30 м
H2 = 7,7 м
Трубопровод изготовлен из пластмассовых труб диа-
метром 25 мм и длина его 35 м. 

Расчеты:
H2 = (табличное значение ´ длина трубы) 
Н2 = 0,22 ´ 35 м = 7,7 м 

H [м] = (p ´ 10,2) + H1 + H2 = 
= 3 ´ 10,2 + 30 + 7,7 = 68,3 м 

В результате получаем: 
Q = 2,4 м3/ч
H = 68,3 м 

Обьем воды Номинальный Æ в дюймах и внутренний Æ в мм Номинальный Æ в мм 
и внутренний Æ в мм

м3/ч л/мин л/с
Обычные водопроводные трубы Полимерные трубы

1/2”
15,75

3/4”
21,25

1”
27,00

1 1/4”
35,75

1 1/2”
41,25

25
20.4

32
26.2

40
32.6

50
40.8

0,6 10 0,16 0,855
9,910

0,470
2,407

0,292
0,784

0,49
1,8

0,30
0,66

0,19
0,27

0,12
0,085

0,9 15 0,25 1.282
20,11

0,705
4,862

0,438
1.570

0,249
0,416

0,76
4,0

0,46
1.14

0,3
0,6

0,19
0,18

1,2 20 0,33 1,710
33,53

0,940
8,035

0,584
2,588

0,331
0,677

0,249
0,346

1,0
6,4

0,61
2,2

0,39
0,9

0,25
0,28

1,5 25 0,42 2,138
49,93

1,174
11,91

0,730
3,834

0,415
1,004

0,312
0,510

1,3
10,0

0,78
3,5

0,5
1,4

0,32
0,43

1,8 30 0,50 2,565
69,34

1,409
16,50

0,876
5,277

0,498
1,379

0,374
0,700

1,53
13,0

0,93
4,6

0,6
1,9

0.38
0,57

2,1 35 0,58 2,993
91,54

1,644
21,75

1,022
6,949

0,581
1,811

0,436
0,914

1,77
16,0

1,08
6,0

0,69
2,0

0,44
0,70

2,4 40 0,67 1,879
27,66

1,168
8,820

0,664
2,290

0,499
1,160

2,05
22,0

1,24
7,5

0,80
3,3

0,51
0,93

3.0 50 0,83 2,349
41,40

1,460
13,14

0,830
3,403

0,623
1,719

2,54
37,0

1.54
11,0

0,99
4,8

0.63
1,40

3,6 60 1,00 2,819
57,74

1,751
18,28

0,996
4,718

0,748
2,375

3,06
43,0

1,85
15,0

1,2
6,5

0,76
1,90

4,2 70 1,12 3,288
76,49

2,043
24,18

1,162
6,231

0,873
3,132

3,43
50,0

2,08
18,0

1,34
0,8

0,86
2,50

4,8 80 1,33 2,335
30,87

1,328
7,940

0,997
3,988

2,47
25,0

1,59
10,5

1,02
3,00

5,4 90 1,50 2,627
38,30

1,494
9,828

1,122
4,927

2,78
30.0

1,8
12,0

1,15
3,50

6,0 100 1,67 2,919
46,49

1,660
11,90

1,247
5,972

3,1
39,0

2,0
16,0

1,28
4,6

7,5 125 2,08 3,649
70,41

2,075
17,93

1,558
8,967

3,86
50,0

2,49
24,0

1,59
6,6

Колено 90° 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3

Обратные клапаны или 
Т-образные соединения 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
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Пример расчета: Шаблон расчета необходимого отопления 

Подбор насосов для систем отопления

Потребная тепловая мощность Ф [кВт] 

Расчет расхода:

Потребный расход м3/ч 

Отапливаемая 
площадь [м2]

Тепловые потери [Вт•м2]

30 40 50 60 70 80 100

60 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6,0
70 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 7,0
80 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 8,0
90 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 9,0

100 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0
120 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 12,0
140 4,2 5,6 7,0 8,4 9,8 11,2 14,0
160 4,8 6,4 8,0 9,6 11,2 13,8 16,0
180 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 18,0
200 6,0 8,0 10,0 12.0 14,0 16,0 20,0
220 6,6 8,8 11,0 13,2 15,4 17,6 22,0
240 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 24,0
260 7,8 10,4 13,0 15,6 18,2 20,8 26,0
280 8,4 11,2 14,0 16,8 18,6 21,4 28,0
300 9,0 12,0 15,0 18,9 21,0 24,0 30,0
320 9,6 12,8 16,0 19,2 22,4 25,6 32,0
340 10,2 13,6 17,0 20,4 23,8 27,2 34,0
360 10,8 14,4 18,0 21,6 25,2 28,8 36,0

Потребная 
тепловая 
мощность 

[кВт]

Разница температур ∆T = Tп - Tо , °C

5 10 15 20 25 30 35 40

5 0,9 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
6 1,0 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
7 1,2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
8 1,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
9 1,5 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

10 1,7 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
12 2,1 1,0 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3
14 2,4 1,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3
16 2,8 1,4 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
18 3,1 1,5 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4
20 3,4 1,7 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4
22 3,8 1,9 1,3 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5
24 4,1 2,1 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5
26 4,5 2,2 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6
28 4,8 2,4 1,6 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6
30 5.2 2,6 1,7 1,3 1,0 0,9 0,7 0,6
32 5,5 2,8 1,8 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7
34 5,8 2,9 1,9 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7

Если тепловой пoток Ф известен, то для расчета расхода необходимо 
определить температуры в подающем Tп и обратном Tо трубопрово-
дах. От соотношения этих температур зависит не только объемный рас-
ход, но и подбор нагревательных приборов (радиаторов, калориферов 
и др.) Расход (объемная подача) определяется следующей формулой: 

Φ	 =	 Потребная тепловая мощность [кВт] 
Коэффицент пересчета кВт в ккал/ч равен 0,86 
Tп	 =	 Температура в подающем трубопроводе [°C] 
To	 =	 Температура в обратном трубопроводе [°C] 
Q	 =	 Расход [м3/ч] 

1 Тип здания Коттедж Ленточная застройка Многоквартирный дом

2
Расположение относительно других 
зданий

Отдельностоящий Стандартное

3 Ветра Сильные Умеренные

4
Местоположение помещения  
(для центрального отопления)

Не отапливаемое 
сверху и снизу/1 этаж

Не отапливаемое сверху  
и снизу/2 этажа

Не отапливаемое 
сверху и снизу/ 
2 этажа

Не отапливаемое 
сверху и снизу/ 
от 3 до 4 этажей

5 Количество внешних стен 1 2 от 3 до 4
6 Остекление Одинарное Двойное Стеклопакет
7 Площадь остекления Малая Средняя Большая
8 Требуемая температура в помещении +15 °С +20 °С +22 °С

9
Минимальная температура наружно-
го воздуха

от -18 до -15 °С от -14 до -12 °С -10 °С

10 Всего отметок по пунктам 1-9

11 Умножить на

12 Прибавить

13 Изоляция
Не изолированное 

помещение
Частично изолированное 

помещение
Изолированное 

помещение

14 Умножить на

15 Итого
16 Площадь отапливаемого помещения
17 Тепловая потребность

´ ´ ´
16 11 8
= = =

+ + =

1,3 1,0 0,7

´

Вт/м2

м2

Вт
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Подбор насосов для систем отопления

Необходимый напор насоса равен гидравлическим потерям в системе отопления. 
Рассчитывается в соответствии с номограммами для гидравлического расчета трубопроводов 20°С и 60°С .

Расчет напора:

Номограмма для гидравлического
расчета трубопровода (20°С) 

Номограмма для гидравлического
расчета трубопровода (60°С) 

0,01

0,10

1,00

10,00

Р
ас

хо
д

, л
/с

1 10
Потеря напора, мм/м

100 1000

16 мм

20 мм

25 мм

32 мм

40 мм

50 мм

63 мм
110 мм 90 мм 75 мм

0,15 м/с
0,1 м/с 0,2 м/с 0,3 м/с 0,4 м/с 0,5 м/с

0,6 м/с

0,7 м/с

0,8 м/с

0,9 м/с

1,0 м/с

1,2 м/с
1,4 м/с

1,6 м/с

1,8 м/с

2,0 м/с

2,5 м/с

3,0 м/с

4,0 м/с

0,01

0,10

1,00

10,00

Р
ас

хо
д

, л
/с

1 10
Потеря напора, мм/м

100 1000

16 мм

20 мм

25 мм

32 мм

40 мм

50 мм

110 мм 90 мм 75 мм 63 мм

0,15 м/с0,1 м/с 0,2 м/с 0,3 м/с 0,4 м/с 0,5 м/с

0,6 м/с

0,7 м/с

0,8 м/с

0,9 м/с 1,0 м/с

1,2 м/с

1,4 м/с

1,6 м/с

1,8 м/с

2,0 м/с

2,5 м/с

3,0 м/с

4,0 м/с
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Для заметок






